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Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt
gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Abwasser,
Grundwasser, Oberflächenwasser), wässrigen Eluaten, Abfall, Altöl, Altholz, Böden, Sekundär-
brennstoffen und Feststoffen zur Verwertung;
Probenahme von Abwasser, Abfall, Altöl und Altholz;
Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen zur Ablagerung nach
Deponieverordnung Anhang 4;
Fachmodule Abfall, Boden und Altlasten sowie Wasser

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Derjeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 29
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Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen, mit Ausnahme der Kapitel 2 — 5, gestattet.

Das Laboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

lnhaltsverzeichnis

1 Untersuchung von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser), Sekundärbrennstoffen
und Abfällen .......................................................................................................................................2

2 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER ................................................................................5

3 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL ABFALL ................................................................................12

4 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung
Anhang 4 (Juli 2020) .........................................................................................................................19

5 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL BODEN UND ALTLASTEN ....................................................23

Verwendete Abkürzungen .......................................................................................................................29

1 Untersuchung von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser),
Sekundärbrennstoffen und Abfällen

DIN EN ISO 15587-1 (A 31) Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter
2002-07 Elemente in Wasser - Teil 1: Königswasser-Aufschluss

DIN EN ISO 15587-2 (A 32) Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter
2002-07 Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss

DIN EN ISO 7887 (C 1) Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung
1994-12 (Einschränkung: hier nur Verfahren A)

DIN 38405-D 14
1988-12

Bestimmung von Cyaniden in Trinkwasser, gering belasteten Grund-
und Oberflächenwasser

DIN EN ISO 15586 (E 4) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen mittels
2004-02 Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren

DIN EN 1483 (E 12) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
1997-08 mittels Atomabsorptionsspektrometrie

DIN EN 1483 (E 12) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
2007-07 mittels Atomabsorptionsspektrometrie

DIN EN ISO 11885 (E 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen
2009-09 durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie

Gültig ab: 19.05.2023
Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 2 von 29
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DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2)
2019-03

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2)
2000-04

DIN 38409-H 9
1980-07

DIN 38409-H 16
2018-12

DIN 38409-H 22
2001-02
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Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und
Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-
1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und
Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser
und Abwasser

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenol-Index

Bestimmung gelöster adsorbierbarer organisch gebundener
Halogene in stark salzhaltigen Wässern nach
Festphasenanreicherung (SPE-AOX)

DIN EN 12260 (H 34) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Bestimmung
2003-12 von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

DIN ISO 11349 (H 56) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen
2015-12 lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren

DIN EN 12880 (S 2a) Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des
2001-02 Trockenrückstandes und des Wassergehalts

DIN 38414-S 4
1986-04

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser

DIN EN 13346 (S 7a) Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spuren-
2001-04 elementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser

DIN 38414-S 17
1989-11

DIN 38414-S 18
1989-11

ISO 29541
2010-10

DIN ISO 15178
2001-02

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen

Feste mineralische Brennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes
an Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff - Instrumentelles
Verfahren
(Einschränkung: hier nur Wasserstoff)

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gesamtschwefels nach
trockener Verbrennung

Gültig ab: 19.05.2023
Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 3 von 29
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DIN EN ISO 3679
2004-04

DIN EN ISO 3680

2004-04

DIN EN 14582

2007-06

DIN EN 14582
2016-12

DIN EN 15170

2009-05

DIN EN 15527
2008-09

DIN EN 25814
1992-11

DIN 51719
1997-07

DIN 51777-1
1983-03
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Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach
dem schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel

Bestimmung des Flammpunktes - Ja/Nein-Verfahren - Schnelles
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel

Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt -
Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und
Bestimmungsmethoden

Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt -
Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und
Bestimmungsmethoden

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und
Heizwertes

Charakterisierung von Abfällen — Bestimmung von polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels
Gaschromatographie-Massenspektrometrie

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs;
Elektrochemisches Verfahren

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes

Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen und Lösemitteln;
Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer; Direktes
Verfahren

DIN 51777-1 Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Wassergehaltes durch
2020-04 Titration nach Karl Fischer; Direktes Verfahren

DIN 51900-1 Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des
2000-04 Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung
Berichtigung 1 des Heizwertes - Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgeräte,
2004-02 Grundverfahren

(Einschränkung: ohne Berücksichtigung von Sauerstoff)

DIN-Fachbericht CEN TR 14823 Dauerhaftigkeit von Holz- und Holzprodukten -
2004 Quantitative Bestimmung von Pentachlorphenol in Holz -

Gaschromatographisches Verfahren

LAGA CN 2/79
1979

Bestimmung des Cyanids in Abfällen

Gültig ab: 19.05.2023
Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 4 von 29
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LAGA Richtlinie EW 98

2012-11
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Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen

Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und

Materialien aus dem Altlastenbereich - Herstellung und

Untersuchung von wässrigen Eluaten

Handbuch Altlasten HLUG Bestimmung von BTEX/LHKW in Feststoffen aus dem Altlasten-

Band 7, Analysenverfahren bereich

2000 Tell 4

BGS e.V.

2012-10

Probenahme-, Probenaufbereitungs- und Analysenvorschriften

für Sekundärbrennstoffe im Rahmen des RAL-GZ 724 „Sekundär-
brennstoffe"

2 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER

Stand: LAWA vom 18.10.2018

Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine Kenngrößen

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02 @

Probenahmen aus Fließgewässern DIN EN ISO 5667-6: 2016-12 (A 15)

Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12 EIIIIIIJ

Probenahme aus stehenden Gewässern DIN 38402-A 12: 1985-06

Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 @

Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12 a ›
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5) I l l I
Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8) I @

Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C L I

Färbung DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1),

Verfahren A
1 @ I

Trübung DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2) I. @

Sauerstoff DIN EN ISO 5814: 2013-03 (G 22) O

DIN ISO 17289: 2014-12 (G 25)

DIN EN 25813: 1993-01 (G 21)

Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05 L

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 5 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Absorption bei 254 nm (SAK 254) DIN 38404-C 3: 2005-07 I a
Absorption bei 436 nm (SAK 436) DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1),

Verfahren B
a > a

Ammoniumstickstoff DIN EN ISO 11732: 2005-05 (E 23)

DIN 38406-E 5: 1983-10 I I a
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitritstickstoff DIN EN 26777: 1993-04 (D 10) a a I
DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) I I
DIN EN 150 13395: 1996-12 (D 28)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitratstickstoff DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) I a
DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN 38405-D 9: 2011-09 I a @

DIN 38405-D 29: 1994-11

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Phosphor, gesamt

(s. ouch Teilbereich 3)
DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11) I
DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45)

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)

Orthophosphat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) a a
DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11) I I
DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45)

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)

DIN 150 15923-1: 2014-07 (D 49)

Fluorid (gelöst) DIN 38405-D 4-1, 1985-07

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) I I a

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 6 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) I a
DIN EN 150 15682: 2002-01 (D 31)

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25)

DIN 38405-D 1-1 und D 1-2: 1985-12 a a 1
DIN 38405-0 1-3 und D 1-4: 1985-12

Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) I a I
DIN 38405-0 5-1:  1985-01

DIN 38405 D 5-2:1985-01

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Cyanid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 13-2: 1981-02 I
DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)

DIN 38405-D 7: 2002-04

Cyanid (Gesamt-) DIN 38405-D 13-1: 1981-02

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)

DIN 38405-D 7: 2002-04

Chrom VI DIN 38405-D 24: 1987-05

DIN EN ISO 10304-3: 1997-11 (D 22),
Abschn. 6 (gelöstes Chromat)

DIN EN 150 23913: 2009-09 (D 41)

DIN EN ISO 18412: 2007-02 (D 40)

Sulfid (leicht freisetzbar) DIN 38405-0 27: 1992-07 a I I

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 7 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Aluminium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) L 0
DIN EN ISO 12020: 2000-05 (E 25)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) 1111

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Arsen DIN EN ISO 11969: 1996-11 (D 18)

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) L
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) L I
DIN 38405-D 35: 2004-09

Blei DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) r
DIN 38406-E 6: 1998-07

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) L
Cadmium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 5961: 1995-05 (E 19)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02(E 4)

Calcium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) I L
DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Chrom DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) @ I I
DIN EN 1233: 1996-08 (E 10)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) L I

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 8 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Eisen DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) L I

DIN 38406-E 32: 2000-05

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN 150 17294-2: 2017-01 (E 29)

Kalium DIN 38406-E 13: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) >

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) @

DIN 38406-E 7: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) I I L
Mangan DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN 38406-E 33: 2000-06

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Natrium DIN 38406-E 14: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) I I
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Nickel DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) 1 I @

DIN 38406-E 11: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) @ I a
Quecksilber DIN EN 15017852: 2008-04 (E 35)

DIN EN ISO 12846: 2012-08 (E 12) O >

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 9 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Zink DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) A. er1 I
DIN 38406-E 8: 2004-10

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Bor DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) @ I
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

Magnesium DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) I L
DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Phosphor, gesamt

(s. auch Teilbereich 2)
DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) @ I L
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) LI
DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52) LI

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12 LI
DIN 38409-H 44: 1992-05 LI
DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45) @

Phenolindex DIN 38409-H 1.6-2: 1984-06 L 0 I

DIN 38409-H 16-1: 1984-06

DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37)
Verfahren nach Abschn. 4

Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33) @ L
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 I

Säure- und Basenkapazität DIN 38409-H 7: 2005-12 1 0
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)

Gelöster organsicher Kohlenstoff (DOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) 11 @

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 10 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) DIN EN 12260: 2003-12 (H 34) L I L
DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36)

Adsorbierbare organische Halogene
(AOX)

DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14) tl L

Teilbereich 6: Gaschromatografische Verfahren

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasser-
stoffe (LHKW)

DIN EN ISO 10301: 1997-08 (F 4)* I I
DIN 38407-F 43: 2014-10 L r
DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)

DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41)

Benzol und Derivate (BTEX) DIN 38407-F 9: 1991-05* 1 @

DIN 38407-F 43: 2014-10 r >

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)

DIN EN ISO 17943: 2016-11 (F 41)

Organochlor-lnsektizide (OCP) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)*

DIN 38407-F 37: 2013-11

DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)

Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* I I
DIN 38407-F 3: 1998-07 1 @

DIN 38407-F 37: 2013-11

Mono-, Dichlorbenzole DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19)

DIN 38407-F 43: 2014-10 I @

Tri- bis Hexachlorbenzol DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)*

DIN 38407-F 2: 1993-02

DIN EN ISO 15680 (F19):2004-04**

DIN 38407-F 43: 2014-10**

DIN 38407-F 37: 2013-11

DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)***

Chlorphenole DIN EN 12673: 1999-05 (F 15)

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 11 von 29
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw

Organophosphor- und Organostickstoff-
verbindungen

DIN EN ISO 10695: 2000-11 (F 6) *

Polycylische aromatische

Kohlenwassersoffe (PAK)**
DIN 38407-F 39: 2011-09 a a
DIN ISO 28540: 2014-05 (F 40)

DIN EN 16691: 2015-12 (F 50)

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2: 2001-07 (H 53)

* Massenspektrometrische Detektion zulässig
** Nur für Trichlorbenzoll anwendbar
*** Nur für Hexachlorbenzol anwendbar

Teilbereich 7: HPLC-Verfahren

nicht belegt

Teilbereich 8: Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt)

Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Tell 1)

nicht belegt

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)

nicht belegt

3 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL ABFALL
Stand: LAGA vom Mai 2018

Untersuchungsbereich 1: Klärschlamm

nicht belegt

Untersuchungsbereich 2: Boden

nicht belegt

Untersuchungsbereich 3: Bioabfall

nicht belegt

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 12 von 29
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Untersuchungsbereich 4: Altöl, lsolierflüssigkeit
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Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

§ 5 Abs. 3 AltölV

4.1 Probenahme Anlage 2 Nr. 1

DIN 51750- 1 (08.83) 111

DIN 51750- 1 (12.90)

DIN 51750- 2 (03.84)

DIN 51750- 2 (12.90)

4.2 PCB, Halogen (nur nach AltölV) Anlage 2 Nrn. 2, 3

PCB DIN EN 12766- 1 (11.00) in Verbindung
mit DIN EN 12766- 2 (12.01), Verfahren B

@

Gesamthalogen (nur für AltölV) Anlage 2, Nr. 3 AltölV r
Untersuchungsbereich 5: Abfall zur Ablagerung

Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

§ 6 Abs. 2, § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV

5.1 Probenahme LAGA PN 98 (12.01)

Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

5.2 Bestimmung der Gesamtgehalte
im Feststoff

Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09)

Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (01.03) @

Glühverlust DIN EN 15169 (05.07) 0
TOC (Total organic carbon - gesamter
organischer Kohlenstoff)

DIN EN 13137 (12.01) .@

BTEX (Benzol und Derivate) DIN 38407-F9 (05.91)
Handbuch Altlasten HLUG, Band 7,
Analysenverfahren, Teil 4 (2000)

DIN EN ISO 22155 (07.16)

Gültig ab: 19.05.2023
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Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

PCB (Polychlorierte Biphenyle) DIN EN 15308 (05.08) A
Mineralölkohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (01.05) in Verbindung mit

LAGA KW/04 (12.09)
I I

PAK (Polycyclische aromatische

Kohlenwasserstoffe)
DIN ISO 18287 (05.06) @

Dichte DIN 18125- 2 (03.11)

Brennwert DIN EN 15170 (05.09)

Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei
und Zink

DIN ISO 11047 (05.03) ljjjjjjjl

DIN EN ISO 11885 (09.09)

DIN ISO 22036 (06.09)

Quecksilber DIN EN 12846 (08.12)* ein vom Gesetz-

geber falsch angegebenes Verfahren;
richtig DIN EN ISO 12846 (08.12)

L

DIN EN ISO 17852 (04.08)

Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (12.09)

Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

5.3 Bestimmung der Gehalte im Eluat

Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/
Feststoffverhältnis 10/1

DIN EN 12457- 4 (01.03) 0

Eluatherstellung mit jeweils konstantem
pH-Wert 4 und

11/Säurenneutralisations-kapazität

LAGA-Richtlinie EW 98 (2002) I

Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN CEN/TS 14405 (09.04)

DIN 19528 (01.09)

pH-Wert des Eluates DIN 38404- 5 (07.09)

DOC DIN EN 1484 (08.97)

DOC bei einem pH-Wert

zwischen 7,5 und 8
LAGA-Richtlinie EW 98 p (2002)

Gültig ab: 19.05.2023

Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 14 von 29



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20103-01-00

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

Phenole DIN 38409- 16 (06.84) 1
DIN EN ISO 14402 (12.99)

DIN 38407- 27 (10.12)

Arsen DIN EN ISO 11969 (11.96)

DIN EN ISO 11885 (09.09) cl
DIN ISO 22036 (06.09) 113.

DIN EN ISO 15586 (02.04) @

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 1111

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)

Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel, Zink,
Chrom

DIN EN ISO 15586 (02.04) I
DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)

DIN EN ISO 11885 (09.09) I
DIN ISO 22036 (06.09) I
DIN EN ISO 17294-2 (01.17) LI

Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12)

DIN EN ISO 17852 (04.08)

Barium, Molybdän, Selen DIN ISO 22036 (06.09) 1
DIN EN 150 11885 (09.09) I
DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)

Antimon DIN ISO 22036 (06.09) L
DIN EN ISO 11885 (09.09)

DIN EN ISO 15586 (02.04)

DIN 38405- 32 (05.00) LI
DIN EN 150 17294- 2 (02.05)

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) LI

Gültig ab: 19.05.2023
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Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/

Verfahren

Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (01.08) I
DIN 38409- 1 (01.87) I
DIN 38409- 2 (03.87) r

Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (11.93) L
Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (03.07)

Chlorid DIN EN ISO 10304- 1 (07.09) I
DIN 38405- 1 (12.85)

DIN EN ISO 15682 (01.02)

Sulfat DIN EN ISO 10304- 1 (07.09) 0 .

DIN 38405- 5 (01.85)

Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405- 13 (04.11)

bei Sulfid haltigen Abfällen:

DIN ISO 17380 (05.06)

DIN EN ISO 14403- 1 (10.12)

Fluorid DIN 38405- 4 (07.85)

DIN EN ISO 10304- 1 (07.09) 0

5.4 Biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz

nicht belegt

Untersuchungsbereich 6: Altholz

Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

AltholzV

6.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 6 Abs. 6 AltholzV

a) Probenahme LAGA PN 98 in Verbindung mit
Anhang IV Nr. 1.1 AltholzV

I I

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) in Verbindung mit
Anhang IV Nr. 1.3

@

Herstellung der Laborprobe DIN 19747 (07.09) in Verbindung mit

DIN 51701- 3 (08.85)

@

Feuchtigkeitsgehalt DIN 52183 (11.77)

Gültig ab: 19.05.2023
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Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/
Verfahren

6.2 Schwermetalle Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV

Königswasseraufschluss E DIN EN 13657 (10.99) rjjjl
DIN EN 13657 (01.03) I

Arsen (aus Königswasseraufschluss) DIN EN ISO 11969 (11.96) ljjjil

DIN ISO 11047 (05.03)

DIN EN ISO 11885 (09.09)

DIN EN ISO 22036 (06.09) I
DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)

Blei (aus Königswasseraufschluss) DIN 38406- 6 (07.98)

DIN EN ISO 11885 (04.98) a
DIN ISO 11047 (05.98)

DIN ISO 11047 (05.03)

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17

DIN EN ISO 11885 (09.09) I
DIN EN ISO 22036 (06.09) @

Cadmium (aus Königswasseraufschluss) DIN EN ISO 5961 (05.95)

DIN EN ISO 11885 (04.98) r
DIN ISO 11047 (06.95)

DIN ISO 11047 (05.03)

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)

DIN EN ISO 11885 (09.09) Ell

DIN EN ISO 22036 (06.09) I
Chrom (aus Königswasseraufschluss) DIN EN 1233 (08.96)

DIN EN ISO 11885 (04.98) a
DIN ISO 11047 (06.95)

DIN ISO 11047 (05.03)

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) Lil
DIN EN ISO 11885 (09.09) @

DIN EN ISO 22036 (06.09) 1

Gültig ab: 19.05.2023
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Teilbereiche/
Parameter

Grundlage/

Verfahren

6.2 Schwermetalle Anhang IV Nr. 1.4.3 AltholzV

Kupfer (aus Königswasseraufschluss) DIN 38406- 7 (09.91) 11111111

DIN EN ISO 11885 (04.98) L
DIN ISO 11047 (06.95)

DIN ISO 11047 (05.03)

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)

DIN EN ISO 11885 (09.09)

DIN EN ISO 22036 (06.09) 1
Quecksilber (aus

Königswasseraufschluss)
DIN EN 1483 (08.97)

DIN EN ISO 12338 (10.98)

DIN EN ISO 12846 (08.12)

DIN EN ISO 17852 (04.08)

6.3 Halogene Anhang IV Nr. 1.4.2 AltholzV

Fluor, Chlor DIN 51727 (06.01)

DIN 51727 (11.11)

DIN EN 14582 (06.07) in Verbindung mit
DIN EN ISO 10304- 1 (04.95)

DIN EN ISO 10304- 1 (07.09)

6.4 Organische Parameter Anhang IV Nr. 1.4.4 und 1.4.5 AltholzV

Pentachlorphenol (PCP) Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.4 0
DIN ISO 14154 (12.05)

Polychlorierte Biphenyle (PCB) Anhang IV AltholzV, Nr. 1.4.5
in Verbindung mit
DIN 38414- 20 (01.96)

Gültig ab: 19.05.2023
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4 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung
Anhang 4 (Juli 2020)

DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019) L
3 Bestimmung der Gesamtgehalte im

Feststoff sowie des eluierbaren Anteils

3.1 Bestimmung der Gesamtgehalte im
Feststoff

3.1.1 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009) r
3.1.2 Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (Januar 2003) I
3.1.3 Organischer Anteil des

Trockenrückstandes der Originalsubstanz

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007) a
3.1.3.2 TOC (Total organic carbon - gesamter

organischer Kohlenstoff)
DIN EN 15936 (November 2012) @

3.1.4 BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-, m-,
p-Xylol, Styrol, Cumol)

DIN EN ISO 22155 (Juli 2016) I

3.1.5 PCB (Polychlorierte Biphenyle — Summe
der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52, -101,
-118, -138, -153, -180)

DIN EN 15308 (Dezember 2016)

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe
(C10 bis C40)

DIN EN 14039 (Januar 2005) i.V. mit

LAGA KW/04 (September 2019)
I,

3.1.7 PAK (Polycyclische aromatische

Kohlenwasserstoffe)
DIN ISO 18287 (Mai 2006) I

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011)

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009) I
3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei,

Zink
DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) L
DIN EN 150 11885 (E 22)

(September 2009)
1

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12)

(August 2012)
L

DIN EN ISO 17852 (E 35) (April 2008)

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04

(September 2019)
0

Gültig ab: 19.05.2023
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DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV

3.2 Bestimmung der Gehalte im Eluat

3.2.1 Eluatherstellung

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/
Feststoffverhältnis 10/1

DIN EN 12457-4 (Januar 2003)

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils konstantem
pH-Wert 4 und

11/Säureneutralisationskapazität

LAGA-Richtlinie EW 98

(September 2017)

3.2.2 Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN 19528 (Januar 2009)

DIN EN 14405 (Mai 2017) LI
3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012) I
3.2.4 DOC (Gelöster organischer Kohlenstoff)

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019) I
3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen

7,5 und 8

LAGA-Richtlinie EW 98

(September 2017)

3.2.5 Phenole DIN 38409-H 16 (Juni 1984) I
DIN EN ISO 14402 (H 37)

(Dezember 1999)

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) @

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) I
DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) I
DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)

I

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) r
DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
I

Gültig ab: 19.05.2023
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DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 0
DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
g

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12)

(August 2012)
I

DIN EN ISO 17852 (E 35)

(April 2008)

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)

DIN ISO 22036 (Juni 2009) I
DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

(Juli 2009)
I

DIN EN ISO 15682 (D 31)

(Januar 2002)

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009)

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-D 13 (April 2011) 1
bei sulfidhaltigen Abfällen:
DIN ISO 17380 (Mai 2006)

DIN EN ISO 14403-1 (D 2)

(Oktober 2012)

DIN EN ISO 14403-2, (Oktober 2012) LI
3.2.16 Fluorid DIN 38405-D 4 (Juli 1985)

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009) @

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009) @

DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
I

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(Januar 2017)

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009) a
DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
1

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)

Gültig ab: 19.05.2023
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DepV, Anh. 4 Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009)

DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
F2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(Januar 2017)

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009) @

DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
I

DIN 38405-D 32 (Mai 2000) EIIIIII

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(Januar 2017)

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009) I

DIN EN ISO 11885 (E 22)

(September 2009)
@

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(Januar 2017)

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (Januar 2008)

DIN 38409-H 1 (Januar 1987) 11.

DIN 38409-H 2 (März 1987)

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (C 8)

(November 1993)
I

3.2.24 Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (März 2007)

3.3 Biologische Abbaubarkeit des
Trockenrückstandes der Originalsubstanz

3.3.1 Atmungsaktivität über 4 Tage (AT 4)

3.3.2 Gasbildungsrate im Gärtest über 21 Tage
(GB21)

Liil

Gültig ab: 19.05.2023
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5 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL BODEN UND ALTLASTEN

Stand: LABO vom 16.08.2012

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe

Teilbereich 1.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen

nicht belegt

Teilbereich 1.2 Labor - Analytik anorganischer Parameter

Basisparameter und Probenvorbereitung

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Probenvorbereitung und
-a ufa rbe itung

DIN 19747: 2009 I

Trockenmasse
DIN ISO 11465: 1996 Eiiiilil

DIN EN 14346: 2007

Organischer Kohlenstoff und
Gesamtkohlenstoff nach
trockener Verbrennung
(TOC)

Luftgetrocknete

Bodenproben

DIN ISO 10694: 1996

DIN EN 13137: 2001 @

DIN EN 15936: 2012 a
pH-Wert (CaCl2) DIN ISO 10390: 2005 @

Rohdichte - optional DIN ISO 11272: 2001 IjjjjjjJ

Korngrößenverteilung -
optional

Pipett-Analyse DIN 150 11277: 2002

Aräometermethode DIN 18123: 2011 mit LAGA PN98 Ljl

Analytik anorganischer Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Königswasserextrakt
Thermisch, offenes Gefäß DIN ISO 11466: 1997 1
Mikrowellenaufschluss DIN EN 13657: 2003

Ammoniumnitratextrakt DIN 19730: 2009 ljjjjl

Alkalisches Aufschluss-

verfahren - optional

Metaborat

Schmelzaufschluss für die

Chrom(VI)-Analytik

DIN EN 15192: 2007

Extraktion zur Bestimmung
von Thallium - optional

, ,,,,,., "2 ,
nNu3, nu2 DIN ISO 20279: 2006

Arsen (As)

Antimon (Sb)

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 K1

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 Lj
ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 EÍI
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Analytik anorganischer Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr), gesamt

Cobalt (Co)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Blei (Pb)

Zink (Zn)

ET-AAS DIN ISO 11047: 2003

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 : 6

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

Quecksilber (Hg)

AAS DIN EN 1483: 2007 1
Kaltdampf-AAS oder

Ka ltda m pf-AFS
DIN ISO 16772: 2005 I2

Cyanide
DIN ISO 17380: 2011

DIN ISO 11262: 2012

Chrom(VI) - optional
IC mit photometrischer
Detektion

DIN EN 15192: 2007

Molybdän (Mo)

Vanadium (V) - optional

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

Selen (Se) - optional

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 I
ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010

Thallium (TI) aus dem

HNO3/H202-Extrakt -

optional

ET-AAS DIN ISO 20279: 2006

ICP-OES DIN 150 22036: 2009

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

Uran (U)

Wolfram (W) - optional

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

Teilbereich 1.3 Labor - Analytik organischer Parameter

Basisparameter und Probenvorbereitung

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Probenvorbereitung und -
aufarbeitung

DIN 19747: 2009 I

Trockenmasse
DIN ISO 11465: 1996

DIN EN 14346: 2007 O
Organischer Kohlenstoff und
Gesamtkohlenstoff nach
trockener Verbrennung
(TOC)

Luftgetrocknete

Bodenproben

DIN ISO 10694: 1996 EII
DIN EN 13137: 2001 a
DIN EN 15936: 2012 0

pH-Wert (CaCl2) DIN ISO 10390: 2005 I
Rohdichte - optional DIN ISO 11272: 2001

Gültig ab: 19.05.2023
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Basisparameter und Probenvorbereitung

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Korngrößenverteilung -
optional

Pipett-Analyse DIN ISO 11277: 2002

Aräometermethode DIN 18123: 2011 mit LAGA PN98

Analytik organischer Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Polycyclische aromatische

Kohlenwasserstoffe (PAK)

16 PAK (EPA)

GC-MS DIN ISO 18287: 2006 1
HPLC-UV/F

Acenaphthylen kann nicht
mittels Fluoreszensdetektor
bestimmt werden

DIN ISO 13877: 2000

DIN 38414-23: 2002

Hexachlorbenzol GC - ECD, GC - MS DIN ISO 10382: 2006

Pentachlorphenol GC - ECD, GC - MS DIN ISO 14154: 2005

Aldrin, DDT, HCH-Gemisch GC - ECD, GC - MS
DIN ISO 10382: 2003

DIN EN 15308: 2008

Polychlorierte Biphenyle
(PCB)

GC - ECD, GC - MS

Extraktion mit Aceton/
Petrolether oder Soxhlet-
Extraktion

Die Art der Summenbildung
ist anzugeben (PCB6/PCB7)

DIN ISO 10382: 2003

DIN EN 15308: 2008 1

DIN 38414-20: 1996

Sprengstofftypische

Verbindungen (HPLC) -

optional

Extraktion mit Methanol
oder Acetonitril und
Quantifizierung mittels
HPLC-UV/DAD

E DIN ISO 11916-1: 2011

Sprengstofftypische

Verbindungen (GC) -

optional

Extraktion mit Methanol.
Umlösen in Toluol und
Quantifizierung mittels GC-
ECD oder GC-MS

E DIN ISO 11916-2: 2011

Mineralölkohlen-
wasserstoffe (C10-C40) -

optional
GC-FID

DIN ISO 16703: 2005 I
LAGA KW/04: 2009 KI

BTEX-Aromaten, LHKW-

optional
Headspace, GC DIN ISO 22155: 2006 @

Teilbereich 1.4: Analytik - Dioxine und Furane

nicht belegt

Gültig ab: 19.05.2023
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Teilbereich 2.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen
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Teilbereich 2.2 Labor - Analytik von Eluaten/Perkolaten auf anorganische Parameter

Eluate/Perkolate
Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Schüttelverfahren - Elution
von anorganischen Stoffen

DIN 19529: 2009 fl
Schüttelverfahren - Elution
von organischen Stoffen

DIN 19527: 2012 fl
Schüttelverfahren - Elution
von anorganischen Stoffen -
optional

DIN EN 12457-4: 2003 I

Perkolationsverfahren für
organische und anorgani-
sche Stoffe - optional

DIN 19528: 2009 fl
Untersuchung zur
Resorptionsverfügbarkeit -
optional

DIN 19738: 2004 fl

Analytik - anorganische Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Antimon (Sb)
Arsen (As)

lCP-OES DIN EN 150 11885: 2009 I
ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 @

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 fl
ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 fl

Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr) gesamt
Cobalt (Co)
Kupfer (Cu)
Molybdän (Mo)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004 fl
ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 r
ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 I

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 fl

Quecksilber (Hg)
AAS DIN EN 1483: 2007

Kaltdampf-AAS oder
Kaltdampf-AFS

DIN ISO 16772: 2005 fl

Gültig ab: 19.05.2023
Ausstellungsdatum: 19.05.2023 Seite 26 von 29



An lage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20103-01-00

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Analytik - anorganische Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Cyanid (CN-), gesamt

Cyanid, leicht freisetzbar
Spektralphotometrie

DIN EN ISO 14403: 2002

DIN 38405-13: 2011

DIN EN ISO 17380: 2011

Fluorid, Chlorid, Sulfat
lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1:2009

Einzelverfahren DIN 38405-1, -4, -5: 1985

Vanadium (V) - optional

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

Uran (U) - optional ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 Eiiiiil

Zinn (Sn)

Thallium (TI)

Wolfram (W) - optional

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 I
ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 .0.

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

Se len (Se) - optional

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 I I .

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 I
ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 jjjjjjJ

Chrom (Cr VI)
Spektralphotometrie DIN 38405-24: 1987 I
lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-3: 1997

Teilbereich 2.3 Labor - Analytik von Eluaten/Perkolaten auf organische Parameter

Eluate/Perkolate

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Schüttelverfahren - Elution
von anorganischen Stoffen

DIN 19529: 2009 EIIII

Schüttelverfahren - Elution
von organischen Stoffen

DIN 19527: 2012
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Eluate/Perkolate
Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren
Schüttelverfahren - Elution
von anorganischen Stoffen -
optional

DIN EN 12457-4: 2003

Perkolationsverfahren für
organische und anorgani-
sche Stoffe - optional

DIN 19528: 2009

Untersuchung zur

Resorptionsverfügbarkeit -
optional

DIN 19738: 2004 Eiiiiiil

Analytik - organische Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

Aromaten (BTEX)

Purge + Trap/Desorption,
GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004

Flüssigextraktion bzw.
Headspace, GC

DIN 38407-9: 1991 I

Headspace-SPME, GC-MS DIN 38407-41: 2011

Leichtflüchtige Halogenkoh-
lenwasserstoffe (LHKW)

Purge + Trap/Desorption,
GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004 ElllliI

Flüssigextraktion bzw.
Headspace, GC

DIN EN ISO 10301: 1997 @

Headspace-SPME, GC-MS DIN 38407-41: 2011

Aldrin GC-ECD, GC-MS
DIN EN ISO 6468: 1997 ljjjjl

DIN 38407-2: 1993

Dichlordiphenyltrichlor-
ethan (DDT)

GC-ECD, GC-MS
DIN EN ISO 6468: 1997 1111

DIN 38407-2: 1993

Chlorphenole GC-ECD, GC-MS DIN EN 12673: 1999

Chlorbenzole (C13-CI6)

GC-ECD, GC-MS DIN 38407-2: 1993

Flüssigextraktion, GC-ECD,

GC-MS
DIN EN ISO 6468: 1997

Chlorbenzole (C11-C13)
Flüssigextraktion bzw.
Headspace, GC-ECD, ggf. MS

DIN EN ISO 10301: 1997

Polychlorierte Biphenyle
(PCB)

GC-ECD, GC-MS

Art der Summenbildung
(PCB6 /PCB7) ist anzugeben

DIN 38407-2: 1993

DIN 38407-3: 1998 @
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Analytik - organische Parameter

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren

16 PAK (EPA)
HPLC-F DIN EN ISO 17993: 2004 LJ
GC-MS DIN 38407-39: 2011 F2

Naphthalin GC-FID, GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004 LJ
DIN 38407-9: 1991 LJ

Mineralölkohlenwasser-
stoffe (MKW, C10-C4o)

GC-FID DIN EN ISO 9377-2: 2001 0

Sprengstofftypische Verbin-
dungen (HPLC) - optional

HPLC / UV-Detektion DIN EN ISO 22478: 2006 LJ

.
Sprengstofftypische Verbal-
dungen (GC) - optional

Bestimmung ausgewählter
nitroaromatischer Verbin-
dungen mittels GC

DIN 38407-17: 1999 LJ

Phenole - optional GC-ECD, GC-MS
150 8165-2: 1999 LJ
DIN EN 12673: 1999 LJ

Untersuchungsbereich 3 - Bodenluft, Deponiegas

nicht belegt

Verwendete Abkürzungen

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
EN Europäische Norm

IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
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