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Aus den Anlagen zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20103-01-00 nach DIN EN ISO /IEC 17025:2018 vom  
25.06.2025 und allen flexiblen akkreditierten Prüfverfahren 
 
Stand: 31.10.2025 
 
Änderungen zur Vorgängerversion sind gelb hinterlegt. 
 
Die flexibel akkreditierten Prüfverfahren der Kategorie A sind mit [Flex A] in der Anlage zur Teil-
Akkreditierungsurkunde D-PL-20103-01-02 und unter Punkt 1 in der Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde  
D-PL-20103-01-01 gekennzeichnet. Die Kategorie A beinhaltet die Ergänzung des Geltungsbereiches der 
Akkreditierung um genormte oder ihnen gleichzusetzende Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen 
innerhalb eines definierten Prüfbereiches. 
 

1 Untersuchung von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser) 
 
DIN EN ISO 15587-1 (A 31) 
2002-07 

Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter 
Elemente in Wasser - Teil 1: Königswasser-Aufschluss 

  
DIN EN ISO 15587-2 (A 32) 
2002-07 
 

Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter 
Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss  

DIN EN ISO 7887 (C1) 
1994-12 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung (ISO 
7887:1994) (Einschränkung hier nur Verfahren A) 

  
DIN 38405-13 (D13) 
1981-02 

Bestimmung von Cyaniden (D 13) 

  
DIN 38405-D 14  
1988-12 

Bestimmung von Cyaniden in Trinkwasser, gering belasteten Grund- und 
Oberflächenwasser 

  
DIN 38405-27 (D27) 
2017-10 

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion 
                                                                                                  Seit 01.02.2024 

  
DIN EN ISO 15586 (E 4) 
2004-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren 

  
DIN EN 1483 (E 12) 
1997-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

  
DIN EN 1483 (E 12) 
2007-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

  
DIN EN ISO 11885 (E 22) 
2009-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch 
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

  
DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 
2000-04 / 2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - 
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl- 
1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen 
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DIN 38409-H 9 
1980-07 
 

DIN 38409-16 (H16) 
2018-12 

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser und 
Abwasser 
 
Summarische Wirkungs-und Stoffkenngrößen (Gruppe H) – Teil 16: 
Bestimmung des Phenol-Index [H16]; Berichtigung 1 

  
DIN 38409-H 22 
2001-02 

Bestimmung gelöster adsorbierbarer organisch gebundener Halogene in 
stark salzhaltigen Wässern nach Festphasenanreicherung (SPE-AOX) 

  
DIN EN 12260 (H 34) 
2003-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Bestimmung von 
gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden 

DIN ISO 11349 (H 56) 
2015-12 
 
DIN EN ISO 5814 (G22) 
2013-02 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen 
- Gravimetrisches Verfahren 
 
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 
Elektrochemisches Verfahren (ISO 5814:2012); Deutsche Fassung EN ISO 
5814:2012 

  
2 Untersuchung von Abfall 

 

DIN 19529 
2023-07 

Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des 
Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen bei einem 
Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg                                     Seit 22.04.2024 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN EN ISO 11885 
1998-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv 
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN EN 12880 (S 2a) 
2001-02 
 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes 
und des Wassergehalts  
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 38414-S 4 
1986-04 

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung 
der Eluierbarkeit mit Wasser (S 4) 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN EN 13346 (S 7a) 
2001-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spurenelementen und 
Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN 38405-13 (D13) 
1981-02 

Bestimmung von Cyaniden (D 13) 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 38405-D 14  
1988-12 

Bestimmung von Cyaniden in Trinkwasser, gering belasteten Grund- und 
Oberflächenwasser 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
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DIN 38405-27 (D27) 
2017-10 

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion 
                                                                                                  Seit 01.02.2024 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN 38409-16 (H16) 
1984-06 

Bestimmung des Phenol-Index (H 16) mit Berichtigung 2018 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 38414-S 17 
1989-11 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 38414-17 (S17) 
2017-01 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) 
                                                                                               Seit 24.06.2024 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN 38414-S18 
1989-11 

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
ISO 29541 
2010-10 

Feste mineralische Brennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes an 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff - Instrumentelles Verfahren 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN ISO 15178 Bodenbeschaffenheit – Bestimmung des Gesamtschwefels nach  
2001-02 trockener Verbrennung 
 (Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN EN ISO 3679 
2004-04 

Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach dem 
schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN EN ISO 3679 
2023-03 

Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach dem 
schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN EN ISO 3680 
2004-04 

Bestimmung des Flammpunktes - Ja/Nein-Verfahren - Schnelles 
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel  

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN EN 14582 
2007-06 

Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt - 
Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und 
Bestimmungsmethoden 

  
DIN EN 14582 Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt -  
2016-12 Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und  
 Bestimmungsmethoden 
  
DIN EN 1483 (E 12) 
1997-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
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DIN EN 1483 (E 12) 
2007-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN EN 15170 Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes 
2009-05 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN EN 15308 
2008-05 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter 
Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-
Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder 
massenspektrometrischer Detektion 

  
DIN EN 15934 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des 
Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des 
Wassergehalts; Deutsche Fassung EN 15934:2012                Seit 24.04.2024 

  
DIN EN 15936 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 
gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

  
DIN EN 17322 * Feststoffe in der Umwelt – Bestimmung von polychlorierten Biphenylen 
2021-03 (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 
 (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)         Seit 26.01.2023 
 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
DIN 51719 
1997-07 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 51777-1 
1983-03 

Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen und Lösemitteln; Bestimmung 
des Wassergehaltes nach Karl Fischer; Direktes Verfahren 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 51777-1 
2020-04 

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Wassergehaltes durch Titration 
nach Karl Fischer; Direktes Verfahren 
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN 51900-1 
2000-04 
Berichtigung 1 
2004-02 
 

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit 
dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 1: 
Allgemeine Angaben, Grundgeräte, Grundverfahren (Abweichung: ohne 
Berücksichtigung von Sauerstoff)  
(Modifikation: hier für Abfall) 

  
DIN-Fachbericht CEN TR 14823 Dauerhaftigkeit von Holz- und Holzprodukten – Quantitative Bestimmung von 
2004 Pentachlorphenol in Holz – Gaschromatographisches Verfahren 
 (Modifikation: hier für Abfall) 
  
LAGA CN 2/79 
1979 

Bestimmung des Cyanids in Abfällen 
 

  
KW/04 M35 
2009-12 

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen 
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LAGA Richtlinie EW 98 
2012-11 
 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
 

LAGA Richtlinie EW 98 
2002 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 

  
LAGA Richtlinie EW 98 
2017-09 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
M35 

  
LAGA PN 98 (M32) 
2024-10 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von 
Abfällen 

 
3 Untersuchung von Boden 

 

DIN EN ISO 11885 
1998-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv 
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN 12880 (S 2a) 
2001-02 
 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes 
und des Wassergehalts  
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN EN 13346 (S 7a) 
2001-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spuren-elementen und 
Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN ISO 15586 (E 4) 
2004-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN 19529 
2023-07 

Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des 
Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen bei einem 
Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg                                     Seit 22.04.2024 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN 38414-S 4 
1986-04 

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung 
der Eluierbarkeit mit Wasser (S 4) 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN 38414-S 17 
1989-11 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen 
(Modifikation: hier für Boden) 
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DIN 38414-17 (S17) 
2017-01 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) 
                                                                                               Seit 24.06.2024 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN 38414-S18 
1989-11 
 

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen 
(Modifikation: hier für Boden) 

ISO 29541 
2010-10 

Feste mineralische Brennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes an 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff - Instrumentelles Verfahren 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN ISO 15178 Bodenbeschaffenheit – Bestimmung des Gesamtschwefels nach  
2001-02 trockener Verbrennung 

  
DIN EN ISO 3679 
2004-04 

Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach dem 
schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN EN ISO 3679 
2023-03 

Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach dem 
schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN EN ISO 3680 
2004-04 

Bestimmung des Flammpunktes - Ja/Nein-Verfahren - Schnelles 
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel  

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN 14582 Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt -  
2016-12 Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und  
 Bestimmungsmethoden 
 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN 1483 (E 12) 
1997-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN 1483 (E 12) 
2007-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN 15170 Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes 
2009-05 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN EN 15308 
2008-05 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter 
Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-
Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder 
massenspektrometrischer Detektion 

 (Modifikation: hier für Boden) 
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DIN EN 15934 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des 
Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des 
Wassergehalts; Deutsche Fassung EN 15934:2012                Seit 24.04.2024 

  
DIN EN 15936 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 
gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

  
DIN EN 17322 * Feststoffe in der Umwelt – Bestimmung von polychlorierten Biphenylen 
2021-03 (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 
 (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)         Seit 26.01.2023 
 (Modifikation: hier für Boden) 
  
DIN 51719 
1997-07 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN 51777-1 
1983-03 

Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen und Lösemitteln; Bestimmung 
des Wassergehaltes nach Karl Fischer; Direktes Verfahren 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN 51777-1 
2020-04 

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Wassergehaltes durch Titration 
nach Karl Fischer; Direktes Verfahren 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
DIN 51900-1 
2000-04 
Berichtigung 1 
2004-02 
 

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit 
dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 1: 
Allgemeine Angaben, Grundgeräte, Grundverfahren (Abweichung: ohne 
Berücksichtigung von Sauerstoff) 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
LAGA CN 2/79 
1979 

Bestimmung des Cyanids in Abfällen 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
KW/04 M35 
2009-12 

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen 
(Modifikation: hier für Boden) 

  
LAGA Richtlinie EW 98 
2012-11 
 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
 

LAGA Richtlinie EW 98 
2002 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 

  
LAGA Richtlinie EW 98 
2017-09 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
M35 
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LAGA PN 98 (M32) 
2024-10 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von 
Abfällen 

 (Modifikation: hier für Boden) 
 

4 Untersuchung von Schlamm 
 

DIN EN ISO 11885 
1998-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv 
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN EN 12880 (S 2a) 
2001-02 
 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes 
und des Wassergehalts  
 

DIN EN 13346 (S 7a) 
2001-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spuren-elementen und 
Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser 

  
DIN 19529 
2023-07 

Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des 
Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen bei einem 
Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg                                     Seit 22.04.2024 
(Modifikatiom: hier für Schlamm) 
 

DIN 38414-S 4 
1986-04 

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung 
der Eluierbarkeit mit Wasser (S 4) 

  
DIN 38414-S 17 
1989-11 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
DIN 38414-17 (S17) 
2017-01 

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) 
                                                                                               Seit 24.06.2024 

 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN 38414-S18 
1989-11 

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
ISO 29541 
2010-10 

Feste mineralische Brennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes an 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff - Instrumentelles Verfahren 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
DIN ISO 15178 Bodenbeschaffenheit – Bestimmung des Gesamtschwefels nach  
2001-02 trockener Verbrennung 

 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN EN ISO 3679 
2004-04 

Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach dem 
schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 
(Modifikation: hier für Schlamm) 
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DIN EN ISO 3679 
2023-03 

Bestimmung des Flammpunktes mit dem Ja/Nein-Verfahren - Nach dem 
schnellen Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
DIN EN ISO 3680 
2004-04 

Bestimmung des Flammpunktes - Ja/Nein-Verfahren - Schnelles 
Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel  

 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN EN 14582 
2007-06 

Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt - 
Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und 
Bestimmungsmethoden 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
DIN EN 14582 Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt -  
2016-12 Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und  
 Bestimmungsmethoden 
 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN EN 1483 (E 12) 
1997-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN EN 1483 (E 12) 
2007-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie 

 (Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN EN 15170 Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes 
2009-05  
  
DIN EN 15308 
2008-05 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter 
Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-
Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder 
massenspektrometrischer Detektion 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
DIN EN 15934 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des 
Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des 
Wassergehalts; Deutsche Fassung EN 15934:2012                Seit 24.04.2024 

  
DIN EN 15936 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des 
gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung 

  
DIN EN 17322 * Feststoffe in der Umwelt – Bestimmung von polychlorierten Biphenylen 
2021-03 (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 
 (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)         Seit 26.01.2023 

(Modifikation: hier für Schlamm) 
  
DIN 51719 
1997-07 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes 
(Modifikation: hier für Schlamm) 
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DIN 51777-1 
1983-03 

Prüfung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen und Lösemitteln; Bestimmung 
des Wassergehaltes nach Karl Fischer; Direktes Verfahren 
(Modifikation: hier für Schlamm) 
 

DIN 51777-1 
2020-04 

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Wassergehaltes durch Titration 
nach Karl Fischer; Direktes Verfahren 
(Modifikation: hier für Schlamm) 
 

DIN 51900-1 
2000-04 
Berichtigung 1 
2004-02 
 

Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit 
dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 1: 
Allgemeine Angaben, Grundgeräte, Grundverfahren (Abweichung: ohne 
Berücksichtigung von Sauerstoff)  
(Modifikation: hier für Schlamm) 
 

LAGA CN 2/79 
1979 

Bestimmung des Cyanids in Abfällen 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
KW/04 M35 
2009-12 

Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfällen 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
LAGA Richtlinie EW 98 
2012-11 
 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
(Modifikation: hier für Schlamm) 
 

LAGA Richtlinie EW 98 
2002 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
LAGA Richtlinie EW 98 
2017-09 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen 
Untersuchungen von Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus 
dem Altlastenbereich – Herstellung und Untersuchung von wäßrigen Eluaten 
M35 
(Modifikation: hier für Schlamm) 

  
LAGA PN 98 (M32) 
2024-10 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von 
Abfällen 
(Modifikation: hier für Schlamm) 
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verwendete Abkürzungen:  
AltholzV Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz - 

Altholzverordnung 
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
EN Europäische Norm 
EPA Environmental Protection Agency, USA 
IEC International Electrotechnical Commission 
ISO International Organization for Standardization 
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
VDLUFA Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
VDLUFA I Methodenbuch Band I, Die Untersuchung von Böden 

 


